D/1/64 L -

UTILISATION DU PRESSIOMETRE TYPE F

A TREZ GRANDES RESISTAMCE ET PRECISION

G N

A la suite des pressiomdtres type D dont le corps est

en plexiglass, utilisable jusqu'2 des pressions de 10 kg/cmz, et

type E dont le corps est en acier et utilisable jusqu'2 des pressions
l de 25 kg/cmz, la mise au point du pressiomdtre type F permet d'attein-

dre des pressions de 100 kg/cmz'avec une précision de lecture de

1/100 cma. D'autre part, cet appareil permet de faire des mesures de

relaxation du terrain, en Injectant un volume donné dans la sonde et

en étudiant la décroissanace de la pression appliquée en fonction du

temps,

La précision de lecture 2 1 cm3 prés pour le type D a
écé améliorée par 1'adjonction d'un by-pass sur le type E "Rocher"
et par une régulation automatique de la pression dans les cellules

de garde'gracé a -2 détendeurs sur lé type E "Bruxelles".

Cependant, pour les tr2g grandes pressions pouvant B8tre
miges en oeuvre par le pressiomdtre type F, il était nécessaire de
supprimer les causes d'erreurs dues 2 1a dilatation des rilsans. C'est
pourquoi les principales améiiorations consistent & remplacer 1'air
introduit dans les cellules de garde au cours d'un essai par de 1'eau,
3 mettre le rilsan con&uiséﬁt 3 la cellule de lecture 2 1'intérieur
du rilsan conduisant aux cellules de garde, 2 avoir un corps de pres-
siométre pour la lecture du volume de la cellule centvale, et un autre
pour le remplissage des cellules de garde, les deux étant reliés entre

eux.
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En résumé, nous avons deux corps en acier type E accolés,
reliés a une sonde du type normal (sauf quelques modifications) par
des rilsans dont ceux (aller et retour) allant 2 la cellule de lec-
ture se trouvent A l'intérieur des rilsans (aller et retour) allant

aux cellules de garde,

1). - DESCRIPTION :

»

A - CONTROLEUR PRESSION-VOLUME : (Fig. 1).

Les deux corps sont identiques, certaines parties sont

reliées entre elles., Les principales parties sont :

1°) Le corps en acier avec les points de sortie et

d'entrée gsuivants :

- robinet de remplissage d'eau (1) - Injection et

réinjection,
- robinet de purge d'eau ou de trop plein (2),
- robinet d'admission d'air comprimé ou CO, (3),
- robinet de purge d'air (%4},
- robinet d'admissfon d'eau dans la sonde (5),
- jonction avec les rilsans (éens aller) (6),
- jonction avec les rilsans (sensiretour) (7,

(Voir les dessing de détaii C ~t D de la brochure D/1 quarto/63.)

2°) Sur 'e corps du pressiomdtre sont fixés :

- les manomdtres de lecture de la pression dans les
 cellules ( 8 ¥ cellule centrale -
: 8%%* cellules de garde),

fixés en fin de circuit retour de 1l'eau,



"1&4.

-~ le by-pass avec : le voyant en plexiglags et sa ragle
graduée (9),

le robinet (10)d'admigsion d'eau dans
le voyant ou de fermeture du corps

réservolr d'eau du pressiomdtre

- le trépled en acier.

3°) font adioints les accesgoires guivants

- un détendeur (IT) avec un robinet d'ouverture vars

les corps de pressiomdtre (12},

- une bouteille d'air comprimé (13),o0u de €0, si on

2
ne dépasse pas 25 kg/em ,reliée au détendeur par

3
un tube en culvre ou-un rilsan.

- Nota : Il n'est pas besoin d'adjoindre un systime de régulation
automatique car les cellules de parde sont miscs en pression

avaec de 1'eau et non avec de 1'air.

B - RILSANS :

Les rileans sont dcubles, une paire servant au circuit
aller, 1l'autre au circuit retour.

m

TLe rilsan extdrianr da 5 % & est en comumication avec les
cellules de garde et contient 3 l'intArieur la rilsan de 3 ® 4, condui-
gant 3 la cellule centrale. Les deux sont remplis d'eau & la mfme pres-

sion. On Svite alnsi toute dilatation du rilsan intérieur.

- Raccord de rilsans : (14) Fig.) 35

Avant jonction avec le contrBleur p. v. il est né-

cessaire d'accoupler ou de désacoupler les rilsans, le rilsan de 5 x 8

étant relié au pressiomdtre servant au remplissage des cellules de



garde, le rilsan de 3 x 4 étant relid 2 celui permettant la lecture

du volume de la cellule centrale,

Cette opération est réalisée A 1'alde des raccords de

rileans en laiton, dont on peut voir le détail en annexe.

0 - SONDE PRESSIOMETRIQUE : Fig. 2.

»

La sonde tricellulaire normale n'a que deux entrées et
est relife aux rilgans 2 1'aide de deux douilles spéciales permettant
1~ désacouplement de ces derniers, Ces douilles de t2te sont protégées
par un cylindre métallique (15)se vissant sur la sonde. Les tiges al-

longes ge vissent elles-mBmes sur le cylindre.

- Douille de t8te : (16) Fig. 4.

Viasées & l'entrée de la sonde, elles ont une structure
complexe, permettant au ecircuit d'eau allant 2 la cellule centrale
de ne jamails dtre en communication avac celui allant aux cellules de

zrardae.

11). - UTILISATION :

Nous décrirons la mise en place de l'ensemble en vue
d'effectuer un essal pressiométrique, 1'essail proprement dit, les
problimaes pouvant Intervenir en course d'essal (anomalies - éclate-

ment d'une sonde).

1°) Remplissage :

(De préférence, au niveau du sol si 1'essail est 2 moins de

9 m de profondeur, au niveau de l'essai si celui-ci est plus profond).

Nous supposerons tous las robinats fermés et 1'appareil

svd AT A s g L]



- ouvrir lea robinets 1 remplissage d'eau
2 trop pledin
4 purge d'air
5 admigssion d'esau vers la sonde

10 by-pass,

- remplir par gravité les pressiomltres d'eau 2 1'aide d'un

entonnoir. L'eau monte dans les voyants des by-pass,

~ e $5is plefis ¢ fermer 1 ~ &
ouvrir 32 - 12 et la bouteille de
gaz comprimé
tourner la clef du détendeur et

; 2
admettre une pression de 1 kg/em .

T.'enu descend dans les vovants. Arré@ter lorsque les niveaux

3
approchant de 700 em” (fermer les robinets 5).

- Nota : Attention 2 ne pas introduire d'air dans les rileans.

- Fermer la bouteille de gaz comprimdé.
ouvrir 4
relficher le détendeur.
- Racommencer ces opdrations jusqu'd ce que 1'eau s 'échappe
sar les trop pleins ? sans bulles d'atis.
FTarmer 2 et terminer alores le remplisaage jusau'au zéro

de 1a graduatior, 4 resgtant onvert,

- Yota : 1-0On gardera fermé 5 lorsqu'on remplit le corps du pres-.

siomitre (1'ean aurait tendance 2 s'échapper par les rilsans
dans le cas contraire et > entrainer avec elle deg bulles

dlair).

7-Ctant donné le circuit d'eau des cellules de garde, 1l

reste toujours quelques bulles d'air. Par contre dans le

circuit de 1a callule centrale, il ne doit pas en rester.
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- Circuits :

a) Cellule ceatrale : (pressiometre de gauche)“

L.'eau emplit le corps du pressiometre,passe par 5,
circule dang le rilaan intériecur n® 1 jusqu'a la cel-
lule centrale (ajutage: inférieur), chasse les bulles
d'air par l'ajutage supérieur, remonte par le rilsan

intérieur n® 2, jusqu'au trop plein 2.

b) Cellule de garde : (pressioniitre de droite)

L'ecu remplit le corps du pressiomitre,passe per 5, cir-
cule daus le rilsan extériecur aller, remplit enti2rement
1'intérieur de 1a sbnde, regssort par la douille du
eircuit retour, circule dans le rilsan extérieur retour
Jjusqu'au trop plein 2.

2°) Esasai pressiomdtrique

(On pourra se référer A la notice D/1/61- Pressiomdtre
type E).

S4 le remplissage a ¢t¢ fait en surface, 11 est conseillé
de descendre la sonde dang le forage au niveau de 1'casai en fermant 5,
de manidre A (viter une augmentation de volume de 'a sonde due au poids

de 1a colonne d'eau contenun dong les rilsans.

a) La sonde ¢tant au niveau d¢ 1'esgai 2 réaliger (tous les

robinets sont fermda)

- ouvrir 4, 5 et 10 (le aiveau dans le voyant s'abaisse)

refermar 4
- ouvrir la bouteille de gez comprimé, 12, 3

-~ tourner la clef du détendsur de maniere & augmenter
la pression dans la sonde selon la procédure habituelle

(par paliere).
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~ Nota :

- 1= En fin d'essal ouvrir & avant de rellcher le déten-

deur et attendre que la pression soit redeseendue,

rmt—

~ 2« In ce qui concerne la purge de la sonde 11 est impos-
sible d'évacuer l'eau qui reste 3 1'intérieur des
chemises métalliques des 3 cellules et qui falt par-

i~ du volagt d'eou desz cellules auxiliaires.

3°) Remontaza d'une gonde :

Lorsqu'une cellule est erevée, deux possibilités s'offrent

a l'opérateur :

- goit changer de sonde,

- golt remontar la sonde crevée.

2) Choagenment de sonde @

- purger l'appareil de soz eau : ouvrir la bouteille de
caz comprimé.
ouvrir 2 =« 3 = 5 - 10 -
12,
admettre une pression de
1'ordre de 2 kg/cmz.
fermer lorsque 1l'air sort

Dar 2,

~ dévisser le cvlindre de protection
leg deux douilles de t2te - Vider ls sonde en

la retournant.

- revisser sur la sonde rechange et contr8®ler qu'il n'y a
pas de fuites en plongeant la t8te de sonde dans

un seau d'eau et en admettant une légire pression

d'air dans la sonde.



~ faire la remplissage de l'appareil jusqu'a ce qu'il n'y
ait plus de bulles d'air dans 1'eau sortant par
2. |

5) Remontage d'une sonde :

Voir notice D/1/61 - Le pressiomdtre type E,

(On fera attention 2 vider la sonde de son eau avant de

dévipser lege anneaux de serraga).
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. RACCORDDE RILSAN __

(Cote CPV.)
(N‘ 14 de la figurel)
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FIGURE 3
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